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D300S V2Display digital
DESCRIPCIÓN

Gran pantalla táctil de 8.5’’
protegida contra líquidos IP65

Teclado ergonómico

Interface del usuario totalmente configurable
permitiendo definir el número de canales
mostrados por pantalla

*Dongle Smart requerido

Cable de salida USB para 
USB (804-1210) y cable 
de salida RS232 para 
(925-5609)

• Unidades multifuncionales para conectar tanto sondas capacitivas como instrumentos de mano conectados 

mediante cable USB o Bluetooth®.

• Carcasa de perfil de aluminio y plástico ABS

• Gran pantalla táctil en color de 8,5’’.

• Disponible en varias versiones con diferentes posibilidades de conexión: 

- 804-1300: 2 entradas para sondas capacitivas y 6 entradas USB 

- 804-1320: 4 entradas para sondas capacitivas y 6 entradas USB 

- 804-1320: entrada para módulos M-BUS y 6 entradas USB 

- 804-1330: entrada para módulos M-BUS y 2 entradas para sondas capacitivas 

- 804-1340: entrada para módulos M-BUS y 4 entradas para sondas capacitivas

• Interfaz intuitiva para crear hasta 64 páginas con hasta 8 canales de visualización por página, crear combinaciones 

de canales, realizar mediciones dinámicas o crear secuencias

• Resolución de la pantalla hasta 0,0001 mm (0,1 µm)

• Bloque de terminales de E/S con entradas/salidas optoacopladas 

• 2 conectores para el pedal opcional 904-4101

• Salida VGA para conexión de pantalla externa

• Conector Ethernet RJ-45

• Salidas de datos USB y RS232

• Panel frontal a prueba de líquidos IP65 para uso en talleres
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804-1300 804-1320 804-1310 804-1330 804-1340

D300S-2 D300S-4 D300S

P2 : 1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.9 --- --- ---

P2 : 0.5 / P5 : 0.6 / P10 : 0.6 / P25 : 0.8 --- --- ---

P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2 --- --- ---

330 x 175 x 77
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Gran pantalla táctil de 8.5’’
protegida contra líquidos IP65

Pantalla táctil 8.5 ‘‘

Botón ON/OFF para LCD

Teclado numérico

Teclado de navegación

Tecla ON/OFF

Entrada para palpador capacitivo

Entrada RS-232 o conexión de PC 1)

Entrada RS-485

Salida VGA

Salida digital Opto

2 entradas para contacto externo

Ethernet RJ-45

Conector para dispositivo USB 6 entradas USB

Host

Conector 24VDC

Jack Conector para Audio

Conector RS 485 para módulos MB-X

Modelo

Entradas *

Max error                                                   µm

Max. Error 1)                                               µm

Repetibilidad                                             µm

Dimensiones                                             mm

Peso                                                          kg

Caja

Protección segùn IEC 60529

Salida de datos

Programable por PC

Acero / Plastico

IP40

USB / RS232

Display digital
INTERFACE | HARDWARE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1)  Palpador y la unidad calibrados
*)   Ampliable a 32 y 12 palpadores de instrumentos USB

2 palpadores / 6 USB** 4 palpadores / 6 USB** M-Bus / 6 USB** 2 palpadores / M-Bus 4 palpadores / M-Bus

1) segun la configuracion
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D300S V2

Unidad según especificaciones técnicas

Base

Contacto externo (pedal)

Cargador según el país (804-4000)

Manual de instrucciones

Sistema multicota conectado a interface
D200S y display D300S

Muchos instrumentos conectados al D300S
con valores mostrados coloreados para
indicar tolerancias

Medición usando banco PS17 Detección 
automàtica del canal de medición y cambio 
automàtico a la pantallla correcta

Display digital
INSTRUMENTO BASICO

APLICACIONES

Conexión múltiple de instrumentos vía 
módulo M-BUS

Mùltiples instrumentos conectados por
tecnología inalámbrica Bluetooth®

Indicadores con tecnología inalámbrica 
Bluetooth® conectados a  D300S
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6x USB
1x RS-232

8x4x

D300S V2

D200S P2...P25

USB USB

Display digital

MAX. 6
Alimentación por D300S

MAX. 12
Alimentación
por USB-HUB

MAX. 30
Via D200S

POSIBILIDADES DE CONEXIÓN CON ACCESORIOS

USB
OUTPUT

USB
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D300S V2

D302

15x2x

P2...P25

7x

D304 P2...P25

4x

RS485 RS485

MAX. 32 MAX. 32

Display digital
POSIBILIDADES DE CONEXIÓN CON ACCESORIOS

USB

OUTPUT

USB

Sylvac España | info@sylvac.es | +34 932319400



H

SW1

SW2

USB

237

D300S V2

2 - 8x*

P2i / P2iP / P5i / P5iP

2 - 8x*

RS485 RS485

MAX. 32

MAX. 32

P2i / P2iP / P5i / P5iP

Display digital
POSIBILIDADES DE CONEXIÓN CON ACCESORIOS

OUTPUT

USB

* Depende del M-Bus

Compatible con todos los 
módulos M-BUS, excepto 
MB-RS, MB-AG y MB-BT
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1x

D300S V2

981-7100

MAX. 8

Display digital
POSIBILIDADES DE CONEXIÓN CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH®

USB
OUTPUT

USB

USB

Instrumentos
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