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AHORA CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH® 5:
MAYOR AUTONOMÍA, ALCANCE AMPLIADO
ESTABILIDAD MEJORADA Y MUCHO MÁS...
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1...n
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1...n*

SIMPLE
N°1 N°2 N°3

1...n*

NUESTROS INSTRUMENTOS INTELIGENTES INCORPORAN
AHORA LA TECNOLOGÍA BT5
DISPONIBLE SIN COSTE ADICIONAL

Los instrumentos pueden 
conectarse a varios dispositivos, 
pero sólo puede haber una 
conexión activa a la vez, y las 
conexiones se establecen por 
orden de llegada.

Varios instrumentos conectados 
y bloqueados (emparejados) a 
un dispositivo específico, lo que 
permite configurar numerosos 
puestos de control en un área 
limitada.

Un instrumento sólo puede 
conectarse a un dispositivo 
concreto, pero éste puede aceptar 
varias entradas (teclados, lector 
de códigos de barras, etc.).

* más instrumentos conectados en desarrollo.

DONGLE BT 4.0 (ACTUAL)

Compatible con
instrumentos BT 5.0
Hasta 8 instrumentos 
conectados
Sin función de Largo 
alcance

DONGLE BT 5.0 (NUEVO)

Función de largo alcance
Hasta 8 instrumentos conec-
tados por el momento*
También compatible 
con BT 4.0 (las 
funciones BT 5 no 
disponible)

981-7100

981-7101

Para determinar qué instrumentos están equipa-
dos con tecnología Bluetooth® 4.0 o Bluetooth® 5, basta 
con comprobar si aparece la pequeña pegatina 
de identificación tanto en el embalaje como en el 
propio producto.

Los instrumentos con Bluetooth® 4.0 no se pueden 
actualizar ni cambiar por instrumentos con tecnología 
Bluetooth® 5.

CONECTIVIDAD BLUETOOTH® 

Bluetooth® 4.0 Bluetooth® 5

BESTSELLERS 23/24
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Profil "3" Push (SW OFF)
0
%

Battery life vs Pro�les and connection modes
Bluetooth battery life
ECO mode up to +30%

Pro�le 3: 8/24, 5/7 connected, otherwise standby SIS (Disconnected, master side switched OFF)
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NUEVAS CARACTERISTICAS DE
INSTRUMENTOS BLUETOOTH® 5

DONGLE BT 4.0 (ACTUAL)

DONGLE BT 5.0 (NUEVO)

Función de largo alcance activada con el software Sylcom*.
Estabilidad mejorada frente a alteraciones
Mayor duración de la batería

* sólo con instrumentos BT 5

DURACIÓN DE LA BATERÍA EN FUNCIÓN DE 
LOS PERFILES Y MODOS DE CONEXIÓN

PARA MEJORAR EL ALCANCE DEL BLUETOOTH®

Coloque el dongle a una altura
de 1,5-2 metros.

2 No conecte el dongle 
directamente a la la torre del PC.

3 Utilice una extensión/hub USB 2.0*.

4 Separe los dongles al menos 20 cm
entre sí.

5 Asegúrese de que no haya paredes metálicas que 
obstruyan la señal entre el dongle y los instrumentos.

1

VENTAJAS  del Bluetooth® 5

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24



4 ISO 13102

805-4121 Basic 12.5 0.01 a --- Power* IP54

805-4125 Basic 12.5 0.01 --- --- Power* IP67

805-4521 Basic 12.5 0.001 a --- Power* IP54

805-4525 Basic 12.5 0.001 --- --- Power* IP67

805-6121 Smart 12.5 0.01 a a IP67

805-6123 Smart 12.5 0.01 --- a IP67

805-6125 Smart 12.5 0.01 --- a IP67

805-6523 Smart 12.5 0.001 --- a IP67

805-6521 Smart 12.5 0.001 a a IP67

805-6525 Smart 12.5 0.001 --- a IP67

Número Modelo Capacidad (mm) Resolución (mm) Capuchón
elevador Escala analógica Salida Ejecución Protección

Estándar

Protegida

Estándar

Protegida

Estándar

Estándar

Protegida

Estándar

Estándar

Protegida

Los comparadores digitales más pequeños disponibles en el mercado
Disponibles en 3 ejecuciones diferentes
Conectables por Bluetooth® y cable de alimentación
Batería fácil de cambiar

CUANDO EL TAMANO IMPORTA
MINI COMPARADORES DIGITALES Ø45mm

Ejecución 
estándar

Ejecución estándar sin 
capuchón elevador

Ejecución 
protegida

* Cable de alimentación a conexiones USB o RS32

CONSULTA EL
EL CATALOGO

805-6121

805-6123

805-6125

BATERÍA FÁCIL DE CAMBIAR

SIGUE EL TUTORIAL PARA
SUSTITUIR FÁCILMENTE LA 

BATERÍA

BESTSELLERS 23/24

MINI INDICATORS   S_Dial MINI
805-6121

805-6123

805-6125



5 DIN 2270

MIN MAX

805-4321 0.8 12.5 0.001 0.15 ---

805-4322 2.0 36.5 0.001 0.06 ---

805-4323 0.8 / 2.0 12.5 / 36.5 0.001 0.15 / 0.06 a

Número Capacidad (mm) Punto de contacto (mm) Resolución (mm) Fuerza (N) Puntas intercambiable

Pantalla digital con escala analógica
Pantalla giratoria de más de 270°
Conectable por Bluetooth® y por cable de alimentación

EL PRIMER COMPARADOR DE PALANCA CON BLUETOOTH®

COMPACTO, DE PEQUENO DIAMETRO Ø45mm

Compatible con inserto
de longitud 12,5 y 36,5mm,

rosca M1.4

Cable de alimentación :
Cable de salida de alimentación 
a USB o RS232
(926-6821/905-4516

CONSULTA EL
EL CATALOGO

805-6125

805-4321

805-4323

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

LEVER INDICATORS   S_Dial TEST Smart

805-6125

805-4321

805-4323



6 ISO 13102

10.005

12.003 9.223
10.005

12.003

9.223

OK

805-5301 12.5 3

805-6301 12.5 3

805-5501 25 4

805-6501 25 4

805-5621 50 5

805-6621 50 5

805-5661 100 6

805-6661 100 6

805-5681 150 10

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable**

Número Capacidad (mm) Error máx. (µm) Salida

Pantalla orientable más de 270°
Alcance de hasta 150mm
Todos los modelos presentados aquí con una resolución de 0,001mm
Conectable por Bluetooth®, Proximity y cable de alimentación

LA GAMA MAS AMPLIA DEL MERCADO
DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO

Indicación del estado 
de la tolerancia

** Disponible en versión con tecnología Bluetooth® bajo demanda

3 posibilidades 
de conexión :

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

INDICATORS   S_Dial WORK Advanced
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0.1

ISO 13102

805-6317 CBG 12.5 0.001 2

805-5306 Nano 12.5 0.0001 1.2

805-6306 Nano Smart 12.5 0.0001 1.2

805-5506 Nano 25 0.0001 1.6

805-6506 Nano Smart 25 0.0001 1.6

Número Modelo Capacidad (mm) Resolução
(mm) Error máx. (µm) Salida

         & Cable

Cable

         & Cable

Cable

         & Cable

Ejecución especial que permite memorizar el diámetro interior 
efectivo cuando se utiliza con un alexómetro
Resolución 0,001mm
Indicador digital con escala analógica

COMPARADORES
EJECUCIONES ESPECIALES

Sylvac Anywhere & Sylcom

Uno de los comparadores digitales más precisos del mercado
Resolución de hasta 0,0001mm
Precisión aumentada
Conectable por Bluetooth®, Proximity y cable de alimentación

CONSULTA EL
EL CATALOGO

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

INDICATORS   S_Dial WORK

CBG

805-6317

805-6306

Nano & Nano Smart



8 ISO 13102 DIN 47100 

805-7201 12.5 10 10 IP54

805-7301 12.5 1 4 IP67

805-7401 25 10 10 IP54

805-7501 25 1 5 IP67

801-0412 12.7 0.1 1.8 IP54

Comparador

Comparador

Comparador

Comparador

Sonda

Número Modelo Capacidad (mm) Resolución (µm) Error máx. (µm) Promoción

INSTRUMENTOS CON CONECTOR ABIERTO PARA 
LA AUTOMATIZACIÓN 
CONEXIÓN DIRECTA AL PLC

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Longitud de cable 2 m. tipo conector abierto» (4 hilos de color 
según DIN 47100) para comunicación con PLC
Señal de salida directa en formato digital sin necesidad de 
convertidor
Protocolo de comunicación compatible con ASCII y ORBIT

Longitud de cable 3 m. tipo «conector abierto» (10 hilos de 
color según DIN 47100) para comunicación con PLC
Compatible con RS485
Protocolo de comunicación compatible con ASCII, MODBUS 
y ORBIT

BESTSELLERS 23/24

PROBE   P12D OPEN INDICATORS   S_Dial WORK PLC



9 ISO 13102

0.1
OK

805-8501 25 0.75-1 1.0 Ø8

805-8502 25 0.3* 1.0 Ø8

805-8601 50 0.85-1.2 1.2 Ø8

805-8701 50 0.4* 1.2 Ø8

805-8602 50 0.85-1.2 1.2 Ø25

805-8702 50 0.4* 1.2 Ø25

805-8661 100 0.9-1.3 1.8 Ø8

Número Capacidad (mm) Fuerza (N) Error máx.
(µm) Montaje

Comparadores equipados con un sistema de medición especial corregido 
punto por punto para una precisión máxima en todo el rango de medición
Resolución de hasta 0,0001 mm (0,1μm)
Repetibilidad 0,2μm
Diámetro de montaje de 8 o 25 mm para una mayor rigidez en algunos modelos
Conectable por Bluetooth®, Proximity y cable de alimentación

MÁS PRECISO QUE LOS PALPADORES
RANGO DE HASTA 100mm

* versión sin muelle

CONSULTA EL
EL CATALOGO

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Indicación del estado 
de la tolerancia

BESTSELLERS 23/24

INDICATORS   S_Dial PRO Smart

805-602
805-8701



10 ISO 13385-1 

810-1702 Proximity 150 4x1.4 0.01

810-1707 Proximity 150 Ø1.5 0.01

810-1722 Proximity 200 4x1.4 0.01

810-1732 Proximity 300 - 0.01

810-9702 Proximity Micron 150 4x1.4 0.001

810-9707 Proximity Micron 150 Ø1.5 0.001

810-2205

910-2207

Número Modelo Capacidad (mm) Varilla de profundidad (mm) Resolución (mm)

Rueda de ajuste para pies de rey Proximity EVO

Juego de puntas para todos los pies de rey EVO

Pies de rey digitales con pantalla XL
Conectables por cable de proximidad
También en resolución micrométrica

PIES DE REY
SALIDA DE DATOS POR CABLE

910-2207

Rueda de ajuste
opcional

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

CALIPERS   S_Cal EVO Proximity

810-2205

810-9702

810-1702



11 ISO 13385-1 

810-1506 Smart 150 4x1.4 0.01

810-1516 Smart 150 Ø1.5 0.01

810-1526 Smart 200 4x1.4 0.01

810-1536 Smart 300 - 0.01

810-9506 Smart Micron 150 4x1.4 0.001

810-9516 Smart Micron 150 Ø1.5 0.001

810-2203

Número Modelo Capacidad (mm) Varilla de profundidad (mm) Resolución (mm)

Rueda de ajuste para pies de rey Smart EVO

Pies de rey digitales con pantalla XL
Conectables por tecnología Bluetooth®

También en resolución micrométrica

PIES DE REY
SALIDA DE DATOS BLUETOOTH®

Perfil HID :
¡Transmisión de datos a cualquier 
software, sin necesidad de dongle !

¡VEA EL
EL VIDEO!

CONSULTA EL
EL CATALOGO

!

Conecte todos sus instrumentos 
Sylvac a la App

BESTSELLERS 23/24

810-2205

CALIPERS   S_Cal EVO Smart

810-9506

810-1506

Sylvac Anywhere



12 ISO 13385-1 

810-1510 Carbide Smart 150 4x1.4 0.01

810-1546 Form E Smart 150 - 0.01

810-1556 Form B Smart 200 - 0.01

810-1558 Form B Smart 300 - 0.01

810-1600 IG Smart 150 4x1.4 0.01

810-1601 PJ Smart 150 4x1.4 0.01

810-1602 EG Smart 150 4x1.4 0.01

810-1603 DM Smart 150 4x1.4 0.01

810-2203

Número Modelo Capacidad (mm) Varilla de profundidad (mm) Resolución (mm)

Rueda de ajuste para pies de rey Smart EVO

Pies de rey digitales con pantalla XL
Conectables por tecnología Bluetooth®

Bocas especiales

PIES DE REY
BOCAS ESPECIALES Y TECNOLOGÍA BLUETOOTH®

PASTILLAS DE CARBURO
SOLDADAS

Medición de ranuras externas 
con S_Cal EVO IG

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

CALIPERS   S_Cal EVO Special Jaws

810-1510

810-1601 810-1600 810-1602 810-1603810-1546 810-1556



13 ISO 13385-1 

811-1404 UL4 Smart 400 30 0.01 1.5

811-1406 UL4 Smart 600 40 0.01 1.6

811-1410 UL4 Smart 1000 50 0.01 1.9

811-1415 UL4 Smart 1500 90 0.01 2.3

811-1420 UL4 Smart 2000 120 0.01 2.6

811-1425 UL4 Smart 2500 150 0.01 2.9

811-1430 UL4 Smart 3000 200 0.01 3.3

811-2316-99 Jaws A

811-2317-99 Jaws A

811-2319-99 Jaws C

Número Modelo Capacidad (mm) Error máx. (µm) Resolución (mm) Peso (kg)

Longitud de las bocas a especificar en el pedido, máx. 300mm

Longitud de las bocas a especificar en el pedido, máx. 300mm

Longitud de las bocas a especificar en el pedido, máx. 400mm

Pies de rey digitales ultraligeros profesionales
Con tecnología Bluetooth® integrada
Rango de medición de hasta 3000mm

PIES DE REY GRANDES
CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH® INTEGRADA

Bocas versión ABocas versión C

CONSULTA EL
EL CATALOGO

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Bocas estándar
Recubrimiento de titanio

BESTSELLERS 23/24

ULTRALIGHT CALIPERS   UL4 Smart

811-1404



14 DIN 863

360°

10 mm

803-0300 Proximity 0-30 Ø6.5

803-0306 0-30 Ø6.5

903-0600 Proximity 30-66 Ø6.5

903-0606 30-66 Ø6.5

903-1000 Proximity 66-102 Ø6.5

903-1006 66-102 Ø6.5

903-1360 Proximity* 100-136 Ø6.5

903-1600 Proximity* 125-161 Ø6.5

Número Salida Capacidad (mm) Tipo de punta (mm)

Movimiento lineal rápido 10mm por rotación
Rango de medición ampliado
Husillo de Ø6,5mm
Fuerza ajustable (5/10N) en los modelos 0-30mm
Versiones Proximity y con tecnología Bluetooth®

MICRÓMETROS RÁPIDOS, CONTACTOS CILÍNDRICOS
EL MICRÓMETRO MÁS RÁPIDO DEL MERCADO

* Disponible en versión con tecnología Bluetooth® bajo demanda

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

MICROMETERS   S_Mike PRO

803-0300



15 DIN 863

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

803-0301 Proximity 0-25 Ø2

803-0307 0-25 Ø2

903-0601 Proximity* 25-60 Ø2

903-1001 Proximity* 60-95 Ø2

803-0302 Proximity 0-25 0.75x6.5

803-0308 0-25 0.75x6.5

903-0602 Proximity* 25-60 0.75x6.5

903-1002 Proximity* 60-95 0.75x6.5

903-1602 Proximity* 120-155 0.75x6.5

803-0303 Proximity 0-30 Ø25

803-0313 0-30 Ø25

903-0613 30-66 Ø25

903-1013 66-102 Ø25

803-0310 0-25 Cone 30°
803-0309         0-25 0.5x7.5 - cone

803-0304 Proximity* 0-30 Ø7 - flat

803-0305 Proximity* 0-30 2x Ø7

Número Salida Capacidad (mm) Tipo de punta (mm)

**

**

**

**

MICRÓMETROS RÁPIDOS CON CONTACTOS ESPECIALES
UN MICRÓMETRO RÁPIDO PARA CADA APLICACIÓN

* disponible en versión Tecnología Bluetooth® bajo demanda
** disponible en versión Proximity bajo demanda

CONSULTA EL
EL CATALOGO

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Discos Ø25 mm Bola Ø7 mm- 
plana

Bola Ø7 mm -
esférica r3.5 mm

Cilíndrico Ø2x5 
mm

Cuchilla
0.75x6.5 mm Cono 30° Cuchilla 0.5x7.5 mm 

- Cono

BESTSELLERS 23/24

MICROMETERS   S_Mike PRO

803-0307

803-0308



16 DIN 863

360°

1 mm

803-6025 0-25 Ø6.5

803-6050 25-50 Ø6.5

803-6075 50-75 Ø6.5

803-6100 75-100 Ø6.5

Número Salida Capacidad (mm) Tipo de punta (mm)

Husillo giratorio, sin efecto de retorno
Precisión mejorada: error máximo de 2µm
Husillo Ø6,5mm
Fuerza 10N
Contactos cilíndricos Ø6,5mm

MICRÓMETRO DE HUSILLO GIRATORIO 
CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH® INTEGRADA

TAMBOR DE FRICCIÓN

RECOMENDADO PARA PIEZA FIJA
LEGIBILIDAD MEJORADA

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

MICROMETERS   S_Mike EVO Smart

803-6025

803-6050

803-6075

803-6100
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CALIBRATION RECORD

DATE

CALIBRATED BY

NEXT DUE 19 / 04 / 23

20 / 04 / 22

Dick Wolf

852-2601 S_Screw 25 0-25

852-2611 S_Screw 50 0-50

Número Modelo Capacidad (mm)

ES TIEMPO DE ACTUALIZAR SUS MICROSCOPIOS
CON CABEZALES MICROMÉTRICOS BLUETOOTH®

Esfera de Ø45mm giratoria en 270° que permite su uso en el eje X o Y
Fijación por Ø12h6
Husillo no giratorio Ø6,5mm con punta de metal duro
Manecilla Ø50mm

Gracias a nuestro software Sylcom, puede ges-
tionar la calibración de sus instrumentos Sylvac 
IIOT :

•	 Cuando se acerca la fecha de calibración 
la pantalla puede parpadear.

•	 Cuando se sobrepasa la fecha de calibra-
ción, el instrumento puede bloquearse 
con la indicación CAL

CONSULTA EL
EL CATALOGO

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

MICROMETER HEADS   S_Screw Smart

826-2601

803-6100



18 DIN 863-4

950-6011 954-6011 6-8

950-6012 954-6012 8-10

950-6013 954-6013 10-12.5

950-6014 954-6014 12.5-16

950-6015 954-6015 16-20

950-6016 954-6016 20-25

950-6017 954-6017 25-35

950-6018 954-6018 35-50

950-6019 954-6019 50-65

950-6020 954-6020 65-80

950-6021 954-6021 80-100

950-6022 954-6022 100-125

Número
XT3D

Número
XT3H Capacidad (mm)

Número
XT3D

Número
XT3H Capacidad (mm)

Micrómetros de interiores profesionales
Conectables por tecnología Bluetooth®

Disponible en versión con trinquete (XTD) o con empuñadura de pistola (XTH)

MICRÓMETROS DE INTERIOR DIGITALES
MEDIR CUALQUIER CARACTERÍSTICA INTERNA

Cabezales especiales para ranuras, 
roscas, estrías, etc. disponibles bajo 

demanda.

¡VEA EL
EL VIDEO!

!

BESTSELLERS 23/24

BORE GAUGES   Xtreme Smart

XTD

XTH



19 DIN 863-4

951-7103 SXTD3U-BT 6-10 2 6-8 & 8-10mm 1 IP67

951-7104 SXTD4U-BT 10-20 3 10-12.5, 12.5-16 & 16-20mm 2 IP67

951-7105 SXTD5U-BT 20-50 3 20-25, 25-35 & 35-50mm 2 IP67

951-7106 SXTD6U-BT 50-100 3 50-65, 65-80 & 80-100mm 2 IP67

Número Modelo Intervalo
(mm)

Número de unidades 
de visualización Cabezales Número de anillos Protección

Juegos de micrómetros de interiores que incluyen una unidad de visualización 
para cada cabezal, lo que permite utilizar diferentes cabezales al mismo tiempo
Económicos y eficientes
Con tecnología Bluetooth® integrada

JUEGOS DE MICRÓMETROS DE INTERIORES XTD
INCLUYE UNIDAD, CABEZAL Y ANILLO DE AJUSTE

Conjuntos formados por instrumentos 
completos

¡VEA EL
EL VIDEO!

!

BESTSELLERS 23/24

BORE GAUGES   Xtreme Smart Sets SXTDU
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808-1215 Ø1.5 & Cary Ø1.5

808-1216 M2.5 & Cary Ø5

808-1218 Ø1.5 & Cary Ø1.5

908-2170

908-2172

Número Versión Puntas estándar  (mm) Tipo de punta (mm)

Mesa de apoyo XYZ para banco horizontal

Mesa giratoria con 25 agujeros para banco vertical

Horizontal

Vertical

Vertical

Versiones Horizontal y Vertical
Puede equiparse con un indicador digital o una sonda de medición Sylvac
Rango de medición 10 mm
Fuerza de medición ajustable 0,3-1,0 N

MEDIR PIEZAS PEQUENAS 
 GRAN RETO!

Puntas con forma de cuchilla y 
puntas especiales disponibles 

bajo demanda

* Indicador digital, sonda y/o mesa no incluidos

¡VEA EL
EL VIDEO!

!

!

BESTSELLERS 23/24

BENCH TABLES   PS15

808-1215*

808-1216*

908-2172

908-2170
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808-1231 0-25 Ø1.5

808-1232 0-50 Ø1.5

808-1233 Ø12-62

808-1234 Ø18-68

808-1335 Ø0.8-1.3 Ø1.5

808-1336 Ø1.3-2.5 Ø1.5

808-1337 Ø2.5-4.0 Ø1.5

808-1338 Ø4.0-8.0 Ø1.5

808-1339 Ø8.0-12.5 Ø1.5

908-2170

Número Versión Capacidad (mm) Tipo de punta (mm)

Dimensiones externas

Dimensiones externas

LV-interiores

LV-interiores

3-Puntos interiores

3-Puntos interiores

3-Puntos interiores

3-Puntos interiores

3-Puntos interiores

Mesa de apoyo XYZ para 908-1231 y 908-1238

Espesor 0,4

Espesor 0,4

Robusta construcción de hierro fundido
Pantalla de gran resolución 0,0001 mm (0,1 μm)
Indicación del estado de la tolerancia mediante LEDs de colores
Fuerza de medición ajustable 0,1-0,6 N
2 palancas ergonómicas para ajuste de posición
Conectable por Bluetooth® y cable Proximity

UN BANCO DE MEDICIÓN
PARA CADA APLICACIÓN

Puntas con forma de cuchilla y 
puntas especiales disponibles 

bajo demanda

LV - versión de interiores

Versión para dimensiones exteriores

Versión 3 puntos interiores

0.1

¡VEA EL
EL VIDEO!

!

BESTSELLERS 23/24

BENCH TABLES   PS16 V2 808-1233

808-1231

808-1337



22 ISO 10360-2

1

830-0156 Hi_Cal 150 155 2 2.5+L/175

830-0306 Hi_Cal 300 320 2 2.5+L/175

830-0456 Hi_Cal 450 470 2 2.5+L/175

Número Modelo Capacidad (mm) Repetibilidad (µm) Error máx. (µm)

Control dinámico de la velocidad de movimiento del cabezal
Nueva pantalla más grande y ergonómica
Múltiples funciones: diámetro interior y exterior, centro a centro, 
MIN/MAX/Delta, etc.
Nuevo: Suministrado con punta de medida de bola rubí Ø3mm y la 
sonda de medición de profundidad.

NUEVA VERSIÓN MEJOR QUE NUNCA   
CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH® INTEGRADA 

Gran variedad de accesorios 
disponibles para todos los 

modelos

Nueva pantalla Motorizado Tamaño compacto 
y peso ligero

¡VEA EL
EL VIDEO!

!

Columnas de medición de altura motorizadas completamente rediseñadas

BESTSELLERS 23/24

HEIGHT GAUGES   Hi_Cal Smart

830-0156 830-0306 830-0456
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110

830-0406 Hi_Gage 400 400 10 40

830-0606 Hi_Gage 600 600 10 50

936-0700 Z5 711 2 2.5+L/300

981-7200

Número Modelo Capacidad (mm) Repetibilidad (µm) Error máx. (µm)

Módulo Bluetooth® para Z5

PARA MEDICIONES SIMPLES O SUPERIORES
NUESTRO INSTRUMENTO PARA CADA APLICACIÓN

Primer gramil de altura de trazado y medición
Con tecnología Bluetooth® integrada
Desplazamiento rápido
Nuevo sistema de bloqueo del carro
Entregado con palpador de trazado

Tecnología Trimos
Desplazamiento manual o motorizado (conmutable)
Pantalla «Black Mask» con funciones de fácil manejo
Fuerza de medición ajustable electrónicamente
Cojín de aire
Múltiples funciones: diámetro interior y exterior, centro a centro, 
MIN/MÁX/Delta, etc.
Entregado con palpador de bola de Rubí Ø4mm
Accesorio Bluetooth® opcional compatible con Sylcom

Módulo
Bluetooth®

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

HEIGHT GAUGES   Hi_Gage One Smart & Z5

Hi_Gage One Smart

Z5

840-0406

830-0700

840-0606

981-7200
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MB-8i MB-4CMB-4P

MB-IO

MB-AG MB-TP MB-1D

MB-NET

D400S

CUSTOM
FILE

D400S
CONFIG

COMPUTER

USB

RS232
M-BUS

INPUTS/OUTPUTS
M-BUS

NETWORK
MODULE

SERVER

M-BUS MULTIPLEXERS

MAX. 99 INPUTS

FOOTSWITCH USB STICK BARCODE
READER

PLC

D400S DISPLAY UNIT

M-BUS M-BUS M-BUS M-BUS

M
-B

U
S

M
-B

U
S

M
-B

U
S

HANDTOOLS

PROBES DIGITAL INDICATORS

TEMPERATURE SENSOR

AIR GAGE

804-2400

804-2210

804-2202

904-4103

904-4101

Número Entradas/Instrumentos

Unidad de visualización D400S ( vea los módulos M-Bus para la conexión de instrumentos)

Kit de montaje M-BUS en la parte posterior de la unidad D400S

Soporte para montaje en panel

Activación del mando de mesa

Mando de pie

Unidad multifuncional con pantalla táctil de 7’’
Conecte instrumentos, palpadores, medidores de aire, sensores, etc.
Visualizar hasta 32 características por pantalla
Numerosas funciones y características
Monitorización en directo y estadísticas

UNIDAD MULTIFUNCIONAL
HASTA 99 INSTRUMENTOS CONECTADOS

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Campos de trazabilidad personalizables
Dictamen GO/NG
Valores introducidos manualmente para 
instrumentos no conectados

NO WINDOWS CE = NO VIRUS

Kit de montaje M-BUS

Activación del
interruptor de mesa

Nuevo firmware con funciones avanzadas, 
modo secuencia con :

BESTSELLERS 23/24

DISPLAY UNIT   D400S

804-2210

904-4103
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804-2160 M-Bus RS

804-2130 M-Bus I/O

804-2107 M-Bus 4i

804-2108 M-Bus 8i

804-2190 M-Bus AG

804-2105 M-Bus 4P

804-2114 MB-4D

804-2111 MB-1D

804-2170 MB-TP

804-2132 MB-NET

804-2133 MB-RO

804-2211 Cable

804-2205 Cable

925-5609 Cable

Número Modelo Descripción

4 entradas para sondas inductivas (compatibles Sylvac + Tesa)

8 entradas para sondas inductivas (compatibles Sylvac + Tesa)

1 entrada para manómetro de aire (cualquier proveedor)

4 entradas para sondas Sylvac Digital P12D

1 entrada para sonda/sensor de temperatura termopar o PT100

4 entradas para instrumentos Digimatic (Mitutoyo)

1 entrada para instrumento Digimatic (Mitutoyo)

8 entradas/salidas optoacopladas para automatización

Módulo maestro para conexión a PC y PLC

Módulo con conector Ethernet para transferir datos a un servidor

1 entrada de relé para cable M12

Cable M12 para módulo MB-RO
Cable M8 para conectar el M-BUS a las unidades D70A y D70i

Para conectar módulos M-BUS a la unidad D400S

MÓDULOS DE CONEXIÓN
PARA PLC Y UNIDADES DE VISUALIZACIÓN

CONSULTA EL
EL CATALOGO

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Módulos de interfaz y conexión que permiten conectar sondas 
Sylvac, medidores de aire y otros instrumentos de diferentes 
marcas (incluida Mitutoyo) a nuestras unidades de visualización, 
a PC y a PLC.

804-2130 :
M-Bus I/O para 
automatización.

Activación del
interruptor de mesa

804-2132 :
M-Bus NET para 
transferir datos a un 
servidor

804-2133 :
M-Bus RO, módulo 
de relés para sondas 
neumáticas de ele-
vación y sistemas de 
ahorro de aire.

BESTSELLERS 23/24

MODULES   M-Bus & accessories
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804-1063 D62S Advanced IP65

804-2071 D70I IP65

Número Modelo Entradas/Instrumentos Protección (cara frontal)

Sondas 2x P12D (M8)

Sondas 2x P2/P5i

Unidad de visualización para palpadores Sylvac P12D (M8)
Visualización simple o doble con gráfico de barras, aguja e indica-
ción del estado de la tolerancia
Medición directa o Mín, Máx, Media, Máx-Mín
Autonomía de la batería integrada de 8 horas
Conexión Bluetooth®, USB y RS232

UNIDADES DE VISUALIZACIÓN PARA PALPADORES 
DE MEDICIÓN 
PARA EL TALLER Y LA SALA DE CONTROL

Ideal para puestos de 
control móviles

Pantalla de 4,3’’ para palpadores inductivos Sylvac
Visualización simple o doble con gráfico de barras, aguja o sin tolerancias
Medición directa o Min, Max, Average, Max-Min
Conexión USB y RS232

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

DIGITAL DISPLAY   D62S Advanced DIGITAL DISPLAY   D70I
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AIR ON

AIR OFF
MEASURE MEASURE MEASURE MEASURE MEASURE

AIR ON

AIR OFF
MEASURE MEASURE MEASURE MEASURE MEASURE

SAVING ON REDUCED AIR

CONTINUOUS AIR BLOW

INTERMITTENT AIR BLOW

804-2074 D70A - 1

804-2075 D70A - 2

804-2203

804-2212

1 entrada para manómetro de aire (cualquier proveedor)

2 entradas para manómetro de aire (cualquier proveedor)

Kit de preparación de aire

Kit de preparación de aire con sistema de ahorro de energía por corte de aire

Número Modelo Entradas

CONSULTA EL
EL CATALOGO

LA MEDICIÓN POR AIRE ES TAN SENCILLA Y EFICAZ
ALTERNATIVA A LAS COLUMNAS DE AIRE

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Unidad de visualización Ultimate D70A para medidores de aire
Interfaz táctil de fácil manejo
Configurable y gestión de lotes/partes
Alarmas de presión y temperatura del aire

¡AHORRE HASTA UN 50% EN SU
 FACTURA ENERGÉTICA!

BESTSELLERS 23/24

DIGITAL DISPLAY   D70A

804-2075

804-2203

804-2212
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900-1101 P2i +2 0.7 0.15 <0.1 0.15

900-1102 P2iP +2 0.7 - 2.6 0.15 <0.1 0.15

900-1111 P5i +5 0.7 0.15 <0.1 0.15

900-1112 P5iP +5 0.7 - 2.6 0.15 <0.1 0.15

801-1012 P12D USB 12.7 0.2 - 0.3 0.6 0.01 0.08

801-1018 P12D USB 12.7 0.06 0.6 0.01 0.08

801-0012 P12D WORK USB 12.7 0.4 - 0.8 1.8 0.1 0.2

801-1212 P12D M8 12.7 0.2 - 0.3 0.6 0.01 0.08

801-1218 P12D M8 12.7 0.06 0.6 0.01 0.08

801-0212 P12D WORK M8 12.7 0.4 - 0.8 1.8 0.1 0.2

804-2213 Air preparation

Número Modelo Tipo de empuje Intervalo
(mm) Fuerza (N) Precisión % / Error 

máximo (µm)
Resolução

(µm) Repetibilidad (µm)

Muelle

Neumática

Muelle

Neumática

Muelle

Muelle

Muelle

Muelle

Muelle

Muelle

Preparación de aire para elevación de sondas neumáticas con unidad D400S

Sistema dual inductivo y capacitivo patentado
Sistema absoluto con corrección integrada, no necesita más
emparejamiento
Resolución de hasta 0,01 um
Repetibilidad de hasta 0,08 μm
Disponible en diferentes versiones : conector M8 o USB
Compatible con PC (USB), unidades D62S y D400S (M8) a
través del multiplexor M-Bus
Guía de rodamientos de precisión de larga duración hasta 100
millones de ciclos

PALPADORES DE MEDICIÓN
SIN COMPROMETER LA PRECISIÓN

Palpadores analógicos de medio puente (HBT)
Diseñados especialmente para ser utilizados con utillajes/herramientas
Guía de rodamientos de precisión de larga duración ( sometida 
a tests de hasta 13 millones de ciclos)
Excelente repetibilidad
Disponible en 2 versiones: presión por muelle y presión neumática
Compatible con las unidades D70i y D300SV2/D400S a través del 
multiplexor M-Bus

P2i/P5i

CONSULTA EL
EL CATALOGO

804-2213 :
Requiere unidad D400S + módulo MB-RO 
+ cable M12

BESTSELLERS 23/24

DIGITAL PROBES   S_Probes

P12D
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OK

921-0100 mm 20 (0.05-1) mm

921-0110 mm 19 (0.04-1) mm

921-0114 inch 14 (.0020-.0031) in

820-1706 1x360°, 2x180°, 4x90°

Número DisplayNúmero Tipo Láminas

La primera galga digital de la historia
La pantalla muestra el espesor total de todas las láminas extraídas
Disponible con láminas en mm y en pulgadas
Transferencia de datos por Bluetooth®

Rango de medición : 1x 360°, 2x 180°, 4x 90°
Visualización del valor angular en : Grados, resolución 0,01° / 
Grados/minuto, resolución 0°01’ / Radián, resolución .0001
Transferencia de datos por Bluetooth® o por cable.

MEDICIÓN DE HUECOS Y ANGULOS  
CUANDO NO HAY MARGEN DE ERROR

Elimina cualquier riesgo de error de cálculo

Elimina cualquier riesgo de lectura errónea

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Indicación del estado 
de tolerancia

BESTSELLERS 23/24

DIGITAL   Feeler Gage Smart DIGITAL   Protractor Smart



3030

SYLCOM : ADQUISICIÓN DE DATOS SIMPLIFICADA

Adquisición rápida y Adquisición rápida y 
sin errores.sin errores.

Monitorización en Monitorización en 
directo y a distancia.directo y a distancia.

Histórico de datosHistórico de datos Exportación sencillaExportación sencilla

BESTSELLERS 23/24
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981-7132 / 981-7129 Sylcom STANDARD

981-7240 / 981-7245 Sylcom PRO

981-7250 / 981-7255 Sylcom EXPERT

926-6721

926-6821

981-7100

981-7101

926-7022

Número Dongle/Licencia digital Modelo

Cable de Proximidad-USB

Cable de alimentación-USB

Dongle Bluetooth® 4.0

Dongle Bluetooth® 5

Pedal Bluetooth®

Sylcom LITE : 1 instrumento / versión gratuita

Sylcom Estándar : 16 instrumentos / Funciones estándar / Compatible con M-BUS

Sylcom PRO : 128 instrumentos (40 BT max.) / Planes de control, monitorización & SPC

Sylcom EXPERT : 500 instrumentos (modo on the fly) / OPC-UA / Corrector de herramientas

SYLCOM
SOFTWARE DE PROCESAMIENTO DE DATOS

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Accesorios :

Descubra las nuevas
funciones de Sylcom Expert:

MTC : centre su 
producción.

On the Fly : recoja 
datos de 100 instru-
mentos en sólo 6 
segundos

BESTSELLERS 23/24

SOFTWARE   Sylcom

926-6721 926-6821 981-7100 926-7022981-7101
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928-6006

Número Descripción

Kit de iniciación con productos Plastiform, cortadora de doble cuchilla y accesorios

RÉPLICAS 3D
EVITE LAS PRUEBAS DESTRUCTIVAS Y ACELERE EL
PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD

Como excelente complemento de nuestras máquinas ópticas Sylvac, los productos 
bicomponentes Plastiform® permiten obtener en pocos minutos impresiones (répli-
cas) muy precisas de todos los detalles de la superficie sobre la que se han aplicado.
Según el tipo de producto Plastiform® utilizado, se obtendrá una impresión com-
pleta o parcial con una consistencia blanda, semiflexible, rígida o semirrígida que 
puede medirse ópticamente en las máquinas VISIO y SCAN.

Estos productos permiten evitar tener que cortar y, por tanto, destruir piezas a veces cos-
tosas para poder controlarlas, o tener que desmontar y mover otras más importantes.

CONSULTA EL
EL CATALOGO

BESTSELLERS 23/24

REPLICAS   Plastiform® products
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2
902-2210 Visio 200 200x100x150

902-2211 Visio 200 200x100x150

902-2310 Visio 300 300x200x150

Número Modelo Movimiento de la mesa Zoom

Manual 4x

Motorizado 6x

Motorizado 6x

MÁQUINAS ÓPTICAS
SISTEMA MANUAL DE MEDICIÓN POR VÍDEO DE 
ALTA CALIDAD

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Sistema de medición óptico (vídeo) 2,5D ergonómico de alta calidad con 
movimiento manual de la mesa
Estructura extremadamente robusta y duradera con base y columna de granito
Cámara Full HD con amplio campo de visión para una mayor precisión

Iluminación con luz anular ajustable en segmentos, luz coaxial y luz diascópica
Zoom manual o motorizado según la versión, aumentos 24x-144x (12x-288x con lentes 
adicionales)
Se entrega completo con un ordenador con pantalla táctil y el software Reflex-Vista, 
muy fácil de usar, que ofrece una amplia gama de funcionalidades.

PARA QUIENES BUSCAN UNA MÁQUINA 
DURADERA Y DE ALTA CALIDAD

FABRICACIÓN SUIZA

BESTSELLERS 23/24

OPTICAL MACHINES   VISIO V3
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2
12sec 21sec3sec12sec 21sec3sec12sec 21sec3sec

MÁQUINAS ÓPTICAS
MEDICIÓN ULTRARRÁPIDA DE PIEZAS CILÍNDRICAS

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Máquinas de medición óptica verticales para la medición estática y dinámica muy 
rápida de diversas características en piezas cilíndricas. Las piezas pueden montarse 
entre centros o sujetarse gracias a diversos accesorios. Una sola máquina sustituye 
a varios equipos de medición, como las herramientas manuales tradicionales, el 
comprobador de redondez, el contador, el proyector, etc.

Con un solo clic y en pocos segundos obtendrá todos los resultados:

Precisión en micras

Alcance hasta Ø145mm

Longitud hasta 1280mm

Peso hasta 100 kg

Ejes de piñón
35 cotas en 12 segundos

Tornillos óseos
29 cotas en 3 segundos

Árbol de levas
62 cotas en 21 segundos

BESTSELLERS 23/24

OPTICAL MACHINES   SCAN
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902-4020 SCAN S25 Ø26 x 200

902-4025 SCAN S25T Ø26 x 200

902-4060 SCAN F60 Ø64 x 300

902-4065 SCAN F60T Ø64 x 300

902-4062 SCAN F60L Ø64 x 500

902-4067 SCAN F60LT Ø64 x 500

902-4145 SCAN S145 Ø145 x 600

902-4147 SCAN S145L Ø145 x 1280

Número Modelo Capacidad (mm) Sistema de inclinación para roscas

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Gama compuesta por 8 máquinas con o sin sistema de inclinación. Las máquinas SCAN equi-
padas con nuestro exclusivo sistema óptico de inclinación pueden medir multitud de carac-
terísticas complejas en roscas. Nuestras SCAN están pensados para su uso en el taller, cerca 
de la máquina CNC y pueden equiparse con un robot para la manipulación automática de 
las piezas a medir.

MÁQUINAS ÓPTICAS
MEDICIÓN ULTRARRÁPIDA DE PIEZAS CILÍNDRICAS

CONSULTA EL
EL CATALOGO

Precisión en micras

Alcance hasta Ø145mm

Longitud hasta 1280mm

Peso hasta 100 kg

Entregado con PC y software REFLEX 
SCAN+ fácil de usar

BESTSELLERS 23/24

OPTICAL MACHINES   SCAN
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AppleAndroid

ANYTIME.
ANYWHERE.

VISUALIZAR, ALMACENAR Y EXPORTAR DATOS  
COMPATIBLE CON TODOS LOS INSTRUMENTOS SYLVAC

SYL-BS-22-EN

Avenue des Sciences 19
1400 Yverdon-les-Bains
Switzerland

+41 21 637 67 57
info@sylvac.ch
www.sylvac.ch

Sylvac SA Validez : 1.06.23-31.03.24

Conecte todos sus instrumentos Sylvac a la App

BESTSELLERS 23/24

FREE APP   Sylvac Anywhere
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Costa Brava 25-29, Planta 1, Local 6
08030 Barcelona
Spain

Tel: 0034 93 231 94 00  
Mail : info@qualites.net
Web : www.qualites.net

bcn Quálites, s.l. 


